
    СХЕМА СБОРКИ КРОВАТИ  ЛИДЕР, КВАДРО-ЛЮКС, КРИСТАЛ, ОЛИМП 

 

       1. Установить металлические уголки(6 шт.)на боковые царги (1)(Винт М6х20 с 

полукруглой головкой – 12 шт.).Затем боковые царги соеденить с передней царгой 

(2)(Винт М6х20 с полукруглой головкой – 4 шт.) ( Винты не затягивать полностью) 

     (Рис. 1) 

 

 

 

                                   

 

            

 

 Рис. 1                                                        

                            

                        

              

 

        

 

 

                           

 

 

       2. Установить площадки с ножками 4 – шт.(Болт М6х45 – 12 шт.;Шайба М6 х 18 

   - 12 шт.)                   (Рис.2) 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2                                                          

 

 

 

 



       3. Установить изголовье (3)(Винт М6х60 с полукруглой головкой – 4 шт.; Болт 

М6х45 – 4 шт). 

     (Рис. 3) 

 

 

 

 

                                   

 

            

 

  

Рис.3                                                                                  

                        

              

 

        

 

 

                           

 

       4. Установить средний опорный брус(4).(Рис.5),предварительно прикрутив 

Опору хромированную (Саморез 3,5х16 мм).(Рис.4) 

 

 

                    

 

                                  

  

 

 

Рис. 4                                                          

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

                                   

 

            

 

  

Рис.5                                                                                  

                        

              

 

        

 

 

                           

 

 

       5. Установить поперечную опорную планку (5) но не прикручивать ее. 

     (Рис. 6) 

 

 

                    

 

                                  

  

 

 

 

Рис. 6                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



       6. Положить дно короба (6) на деревянную обрешетку (Заводить дно от 

поперечной опорной планки к изножью и изголовью соответственно ) 

     (Рис. 7) 

 

 

 

                                   

 

            

 

  

Рис.7                                                                                  

                        

              

 

        

 

 

                           

       

7.Затянуть все болты и винты ( Выставив угол 90 градусов на соединениях 

Царг, изножья, изголовья. ) 

8. Установить опорные фанерные планки 4 – шт.(Болт М6х45 – 8 шт.)(Рис.8) 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       9. Закрепить поперечную опорную планку (5)(Винт 6х35 с полукруглой головкой 

- 4 шт.; шайба М6х18 – 4 шт.; гайка М6 – 4 шт.) 

     (Рис. 9) 

 

 

 

                                   

 

            

 

  

Рис.9                                                                                  

                        

              

 

        

 

 

                           

        

 

10. Установить механизмы 2шт. на боковые царги (1)(Винт М6х20 с полукруглой 

Головкой – 8 шт.)(Рис. 10) 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       11. Установить на рамку (7) упор для матраса (Гайка М – 6 – 2 шт.; Шайба 

М6х18 – 4 шт.)  *(Вслучае выбора кровати с металлической рамкой) 

     (Рис. 11) 

 

 

 

                                   

 

            

 

  

Рис.11                                                                                  

                        

              

 

        

 

12. Установить рамку для матраса: 

       - металлическая рамка   -  шайба М6х18 – 4 шт. 

                                                       -  гайка М6 – 4 шт. 

       - деревянная  рамка         -  шайба М6х18 – 6 шт. 

                                                       -  гайка М6 – 6 шт.                    (Рис.12) 

   

                           

        

 

 

                                                          

 

 

Рис. 12 

 

 

 

 

 

 

 



       13. Установить пружины подьемного механизма ( 2 – 3 шт. на 1 механизм в 

зависимости от веса матраса ). 

       14. На металлическую рамку закрепить ручку (петлей на центральную трубу). 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


